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S Z T U K A T E R I A





Odkryj z nami możliwości, jakie drzemią we współczesnej 

sztukaterii.

 

Nasz dom powinien być nie tylko funkcjonalny i trwały, 

liczy się także estetyka i piękno. Elewacja, która jest wizytówką 

domu, powinna wyróżniać go na tle innych, podkreślać jego 

indywidualizm i charakter. Sztukateria daje ludziom wrażliwym 

na piękno komfort życia w atrakcyjnym otoczeniu. Nasze 

produkty łączą w sobie bogatą sztukateryjną tradycję 

z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi 

w budownictwie. Nawet prosty w formie budynek, dzięki 

odpowiednio dobranym elementom sztukaterii, może zyskać 

postać niezwykle eleganckiej budowli. 

Od lat inspirujemy do tworzenia oryginalnych elewacji, 

pomagając w doborze sztukaterii, i przygotowując dla Państwa 

indywidualne wizualizacje budynków. Zrealizujemy każdą wizję 

klienta, pomagając dobrać produkty, dzięki którym osiągnie  

wymarzony efekt. 

Do tej pory ukończyliśmy tysiące inwestycji, począwszy 

od domów jednorodzinnych, przez hotele i ośrodki SPA, 

po budynki użyteczności publicznej. 

Służymy praktycznymi wskazówkami na każdym etapie realizacji  

projektu, dzięki czemu montaż sztukaterii będzie łatwy 

i przyjemny, a końcowy efekt przerośnie Państwa oczekiwania. 

Najmodniejszy design, najnowsza technologia i świetna 

trwałość naszych produktów sprawia, że znajdujemy się 

w czołówce producentów sztukaterii. 

Regularnie poszerzamy naszą ofertę, wychodząc naprzeciw 

najnowszym trendom w budownictwie. Naszą sztukaterię 

można zastosować do każdego stylu. Jest idealna zarówno do 

wiejskiego domku, nowoczesnej rezydencji czy modnego 

dworku. 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu katalog, będący 

efektem wieloletniej współpracy z tysiącami naszych klientów 

przy tworzeniu nowego wizerunku ich domów. 

Właściciele „Decor System”
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 MATERIAŁ I WYKONANIE

 Nasze produkty wykonane są z  bardzo twardego 

styropianu EPS 200, pokrytego warstwą żywicy 

akrylowej z domieszką kruszywa kwarcowego.

KOLOR 

 Sztukaterię należy pomalować, na dowolny kolor, 

farbą elewacyjną s i l ikonową lub akr ylową. 

Oryginalnie produkowana jest w kolorze beżowym.

 

OPIEKA I GWARANCJA 

-  profesjonalna obsługa oraz doradztwo

-  bieżące informacje o przebiegu transakcji i opieka 

posprzedażowa

-  dwuletnia gwarancja na nasze produkty 

i  kilkudziesięcio-letnia  trwałość

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasze produkty są wolne od szkodliwych substancji.

1.  Wysokiej jakości 

polistyren 

ekspandowany 

(styropian EPS 200)

2. Grunt oparty na ultra drobnocząsteczkowej   

 dyspersji żywicy (czysto) akrylowej

3.  Wodne dyspersje  kopolimerów 

akrylowych z substancjami 

pomocniczymi i modyfikującymi 

oraz wypełniaczami kwarcowymi
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Listwy elewacyjne

LE-1

40

1
4

0

Cena brutto: 43zł/mb

LE-2 Cena brutto: 39zł/mb

LE-4 Cena brutto: 43zł/mb

LE-6 Cena brutto: 35zł/mb

LE-8 Cena brutto: 39zł/mb

LE-1A

35

11
0

Cena brutto: 33zł/mb

LE-3 Cena brutto: 53zł/mb

LE-5 Cena brutto: 38zł/mb

LE-7 Cena brutto: 41zł/mb

LE-9 Cena brutto: 39zł/mb
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Listwy elewacyjne (w odcinkach 2m)
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LE-10 Cena brutto: 39zł/mb

LE-12 Cena brutto: 37zł/mb

LE-14 Cena brutto: 43zł/mb

LE-16 Cena brutto: 49zł/mb

LE-18 Cena brutto: 50zł/mb

LE-11 Cena brutto: 30zł/mb

LE-12A Cena brutto: 33zł/mb

LE-15 Cena brutto: 45zł/mb

LE-17 Cena brutto: 60zł/mb

LE-19 Cena brutto: 53zł/mb
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Listwy elewacyjne 5

LE-20 Cena brutto: 45zł/mb

LE-22 Cena brutto: 29zł/mb

LE-24 Cena brutto: 31zł/mb

LE-26 Cena brutto: 31zł/mb

LE-27A Cena brutto: 33zł/mb

LE-21 Cena brutto: 30zł/mb

LE-23 Cena brutto: 39zł/mb

LE-25 Cena brutto: 31zł/mb

LE-27 Cena brutto: 43zł/mb

LE-28 Cena brutto: 43zł/mb
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LE-29 Cena brutto: 43zł/mb

LE-30 Cena brutto: 43zł/mb

LE-31A Cena brutto: 33zł/mb

LE-29A Cena brutto: 39zł/mb
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LE-31 Cena brutto: 43zł/mb
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LE-32 Cena brutto: 43zł/mb
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LE-32B Cena brutto: 33zł/mbLE-32A Cena brutto: 39zł/mb
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Gzymsy elewacyjne 7

Gzymsy elewacyjne

GE-1 Cena brutto: 43zł/mb

GE-3 Cena brutto: 65zł/mb

GE-2 Cena brutto: 58zł/mb

GE-4 Cena brutto: 65zł/mb
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GE-4A Cena brutto: 55zł/mb
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GE-4B Cena brutto: 73zł/mb
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GE-4C Cena brutto: 75zł/mb

GE-6A Cena brutto: 63zł/mb
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GE-6 Cena brutto: 55zł/mb
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Gzymsy elewacyjne

Gzymsy elewacyjne

GE-14 Cena brutto: 75zł/mb GE-15 Cena brutto: 60zł/mb

73zł/mbGE-11 Cena brutto: 65zł/mb
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GE-12 Cena brutto: 

100

1
4
0

85

1
7
0

GE-10 Cena brutto: 65zł/mb
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GE-10A Cena brutto: 63zł/mb
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GE-10B Cena brutto: 73zł/mb
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GE-9 Cena brutto: 58zł/mb
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GE-7 Cena brutto: 33zł/mb
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GE-8 Cena brutto: 60zł/mb
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Gzymsy elewacyjne

GE-16A Cena brutto: 55zł/mb
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GE-17A Cena brutto: 48zł/mb
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GE-18 Cena brutto: 49zł/mb

60

1
4
0

GE-17 Cena brutto: 53zł/mb
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GE-16B Cena brutto: 71zł/mb
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GE-19 Cena brutto: 55zł/mb
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GE-16 Cena brutto: 58zł/mbGE-15A Cena brutto: 71zł/mb
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Gzymsy elewacyjne

GE-20 Cena brutto: 45zł/mb
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GE-20A Cena brutto: 43zł/mb
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GE-21 Cena brutto: 50zł/mb
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GE-23A Cena brutto: 53zł/mb
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BE-1 Cena brutto: 46zł/szt

BE-2 Cena brutto: 46zł/szt

BE-3 Cena brutto: 46zł/szt

BE-4 Cena brutto: 46zł/szt

BE-5 Cena brutto: 46zł/szt

BE-1A Cena brutto: 39zł/szt

BE-2A Cena brutto: 39zł/szt

BE-3A Cena brutto: 39zł/szt

BE-4A Cena brutto: 39zł/szt

BE-5A Cena brutto: 39zł/szt
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Wysokość boni - 250mm

Wysokość boni - 250mm Wysokość boni - 250mm

Wysokość boni - 250mm Wysokość boni - 250mm

Wysokość boni - 250mm Wysokość boni - 250mm

Wysokość boni - 250mm Wysokość boni - 250mm

Wysokość boni - 250mm

Bonie elewacyjne

Bonie elewacyjne



12 Listwy do boniowania

Listwy do boniowania

LB-1 Cena brutto: 34zł/mb

LB-2 Cena brutto: 34zł/mb

LB-3 Cena brutto: 34zł/mb

LB-4 Cena brutto: 34zł/mb

LB-5 Cena brutto: 34zł/mb

LB-1A Cena brutto: 28zł/mb

LB-2A Cena brutto: 28zł/mb

LB-3A Cena brutto: 28zł/mb

LB-4A Cena brutto: 28zł/mb

LB-5A Cena brutto: 28zł/mb
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WE-1 Cena brutto: 17zł/szt

WE-2 Cena brutto: 19zł/szt

WE-4 Cena brutto: 42zł/szt

WE-6 Cena brutto: 32zł/szt

WE-8 Cena brutto: 44zł/szt

WE-1A Cena brutto: 19zł/szt

WE-3 Cena brutto: 21zł/szt

WE-5 Cena brutto: 47zł/szt

WE-7 Cena brutto: 36zł/szt

WE-9 Cena brutto: 49zł/szt
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Wsporniki elewacyjne

Wsporniki elewacyjne

4040

WE-10 Cena brutto: 55zł/szt
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14 Zworniki elewacyjne

Zworniki elewacyjne

ZE-1 Cena brutto: 71zł/szt

ZE-2A Cena brutto: 59zł/szt

ZE3-A Cena brutto: 72zł/szt

ZE-4A

ZE-G21 Cena brutto: 59zł/szt

ZE-2 Cena brutto: 57zł/szt

ZE-3 Cena brutto: 69zł/szt

ZE-4 Cena brutto: 

ZE-5 Cena brutto: 79zł/szt

ZE-L21 Cena brutto: 47zł/szt
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Fasety elewacyjne 15

Fasety elewacyjne

FE-1 Cena brutto: 61zł/mb

FE-3 Cena brutto: 79zł/mb

FE-5 Cena brutto: 81zł/mb

FE-7 Cena brutto: 43zł/mb

FE-9 Cena brutto: 43zł/mb

FE-2 Cena brutto: 71zł/mb

FE-4 Cena brutto: 37zł/mb

FE-6 Cena brutto: 79zł/mb

FE-8 Cena brutto: 79zł/mb

41zł/mb
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FE-10 Cena brutto: 

(w odcinkach 2m)
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Fasety elewacyjne

FE-11 Cena brutto: 47zł/mb

LP-1 Cena brutto: 51zł/mb

LP-2 Cena brutto: 51zł/mb

LP-3 Cena brutto: 51zł/mb

LP-4 Cena brutto: 43zł/mb

FE-12 Cena brutto: 43zł/mb

LP-1A Cena brutto: 41zł/mb

LP-2A Cena brutto: 41zł/mb

LP-3A Cena brutto: 41zł/mb

LP-5 Cena brutto: 44zł/mb
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LP-6 Cena brutto: 43zł/mb

LP-8 Cena brutto: 53zł/mb

LP-10 Cena brutto: 61zł/mb

LP-7 Cena brutto: 43zł/mb

LP-9 Cena brutto: 53zł/mb
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Pilastry elewacyjne

Cena brutto: 71zł/mb

Cena brutto: 91zł/mb

Cena brutto: 61zł/mb

Cena brutto: 81zł/mb

Cena brutto: 81zł/mb

Cena brutto: 101zł/mb

Cena brutto: 71zł/mb

Cena brutto: 91zł/mb
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Bazy pilastrów 19

Bazy pilastrów

BP-1

Cena brutto: 59zł/szt

3
1

175

8
0

BP-1/250 BP-1/300

Cena brutto: 63zł/szt

3
1

175

8
0

Cena brutto: 67zł/szt

4
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220
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5

BP-1/350 BP-1/400

Cena brutto: 69zł/szt
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220

1
0
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4
0

115

1
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0

BP-2

Cena brutto: 39zł/szt

BP-2/250 BP-2/300

Cena brutto: 47zł/szt

BP-2/350 BP-2/400

Cena brutto: 43zł/szt

Cena brutto: 49zł/szt
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4
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Bazy pilastrów sprzedawane są również 
- jako odcinki 2m.
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Głowice pilastrów 

Cena brutto: 59zł/szt

GP-1/250 GP-1/300

Cena brutto: 63zł/szt

Cena brutto: 67zł/szt

GP-1/350 GP-1/400

Cena brutto: 69zł/szt

Cena brutto: 59zł/mb

GP-2/250 GP-2/300

Cena brutto: 67zł/mb

GP-2/350 GP-2/400

Cena brutto: 63zł/mb

Cena brutto: 69zł/mb
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Głowice pilastrów

GP-1

GP-2

386

250

418

300

490

350

540

400

350

250

400

300

466

350

516

400

Głowice pilastrów sprzedawane są również
jako odcinki 2m.



Średnica wewnętrzna trzonu w mmCena za 
1 mb

trzonu 200 250 300 350 400

Polska TK-1 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł

Jońska TK-2 170 zł 220 zł 270 zł 320 zł 370 zł

Prosta TK-3 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł

Trzony kolumn

2
0
0
0

2
0
0
0

otworu

2
0
0
0

otworu otworu

TK-1 TK-2 TK-3

21

Kolumna polska Kolumna jońska Kolumna prosta

jeden
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AK-1/200

7
0

600

7
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7
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7
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AK-1/250

AK-1/300

AK-1/350
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300

350
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47zł/szt

59zł/szt

67zł/szt

77zł/szt

82zł/szt

Głowice kolumn

300
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2
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0
0

480
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0

530

2
0
0

580

GK-1/200 Cena brutto: 200 zł/szt

GK-1/250

GK-1/300

GK-1/350

GK-1/400

250 zł/szt

300 zł/szt

350 zł/szt

400 zł/szt

2
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0

380

200

260

310

360

410

210

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Architrawy

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Głowice kolumn  /  Architrawy



Bazy kolumn / Piedestały kolumn 23

Bazy kolumn Piedestały kolumn
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210

380

3
8
0

250

PK-1/250 49zł/szt

260

430

4
3
01
0
0

430

300

PK-1/300 57zł/szt

310

490

4
9
01
0
0

490

350

PK-1/350 67zł/szt

360

530

5
3
01
0
0

530

400

PK-1/400 72zł/szt

410

590

5
9
01
0
0

590

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 

Cena brutto: 



Cena brutto: 67zł/mb

Cena brutto: 79zł/mb

Cena brutto: 83zł/mb

Cena brutto: 75zł/mb

Cena brutto: 71zł/mb

Cena brutto: 81zł/mb

Cena brutto: 71zł/mb

30

3
0

0

30

3
0

0

PLE1

30

3
0

0

PLE2

30

3
0

0

PLE3

30

3
0

0

PLE4

30

3
0

0

PLE5

30

3
0
0

PLE6

PLE0

Panele elewacyjne
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(w odcinkach 2m)
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LE-7

GE-4A

GE-4A

LE-17

Z-5 Z-3A

LE-1

GE-4
WE-5

GE-4A

LE-5

Z-4

WE-6

LE-6

GE-4B

GE-4A
WE-6

LE-23

GE-4B

GE-4A
WE-6

LE-5
LE-32

GE-14

Z-5

LE-1

GE-15A

GE-16

GE-4A lub GE-4

LE-1

GE-4B

LE-1

GE-4B

WE-5
GE-4A lub GE-4

LE-15

Z-5

Z-3AGE-15A

WE-3

GE-4A lub GE-4

GE-11

LE-4

Z-5GE-4B

WE-9

GE-4BZ-2A

LE-3

GE-4A lub GE-4

PLE-1 PLE-0

Zestawy

Klasyczne

Zestaw KL1 Zestaw KL2 Zestaw KL3 Zestaw KL4

Zestaw ZR1 Zestaw ZR2 Zestaw ZR3 Zestaw ZR4

Zestaw ZD1 Zestaw ZD2 Zestaw ZD3 Zestaw ZD4

Rustykalne

Dworkowe

Nowoczesne

Zestaw ZN1 Zestaw ZN2 Zestaw ZN3 Zestaw ZN4



Łuki

d

S - wysokość łuku

d - rozpiętość łuku

S 

Jak  obliczyć  okna  łukowe ?

Dla otworów okiennych i  dr zwiowych 

zakończonych połową okręgu należy podać dwa 

wymiary: średnicę łuku mierzoną wewnątrz 

otworu (d) oraz wysokość łuku mierzoną 

od podstawy łuku do najwyższego punktu (s)

. 

Jak  wyliczyć  łuk  będący  elipsą?

Wówczas niezbędny będzie szablon, który należy 

wykonać na budowie np. z kartonu lub cienkiej 

płyty a następnie przesłać go do nas.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo łuki 

odpowiadające przekrojom listew i gzymsów. Łuki 

są profilowanymi listwami bądź gzymsami 

o kształcie koła lub elipsy, wystającymi przed lico 

muru. 

Wszystkie łuki nadokienne i naddrzwiowe 

produkujemy pod indywidualne zamówienie, 

według dowolnego wzoru listwy lub gzymsu. 

UWAGA - łuki wysyłamy w odcinkach 

metrowych.
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Zamówienia indywidualne

Solidnie wykonana skrzynka ze sklejki, pozwala zacinać listwy pod kątem 

45° oraz 90°.

W odróżnieniu od tego typu skrzynek dostępnych w sklepach 

budowlanych, skrzynka uciosowa Decor System jest przystosowana do 

cięcia dużych profili takich jak gzymsy.

 Maksymalna szerokość ciętej listwy 19cm.

 Maksymalna wysokość ciętej listwy 20cm.

 Długość skrzynki 70cm.

Cena brutto: 150zł/szt.Skrzynka uciosowa

Akcesoria

Jeśli mają Państwo oryginalny pomysł na wykończenie elewacji swojego domu, służymy fachowym doradztwem oraz wizualizacją. 

Zrealizujemy każde indywidualne zamówienie, wykonując przesłane przez Państwa wzory detali oraz modyfikując wymiary standardowych 

elementów sztukaterii, dostępnych w naszej ofercie (profile elewacyjne, gzymsy, listwy okienne, łuki, pilastry, kolumny, półkolumny, 

wsporniki, zworniki, bonie).

Wykonujemy także różnego rodzaju dodatkowe elementy dekoracyjne: plafony, litery, napisy, znaki graficzne, loga, numery domów, herby, 

monogramy.

Cena  oraz czas realizacji ustalany jest indywidualnie. Jeśli są Państwo zainteresowani własnym wzorem, prosimy o wysłanie poglądowego 

rysunku technicznego do nas na adres mailowy (biuro@decorsystem.pl) z podanymi wymiarami.

Masa do łączeń Decor System Cena brutto: 47zł/szt.

W celu uzyskania jednolitej powierzchni w miejscach łączeń zaleca się stosować masę 

szpachlową do łączeń Decor System.

Masa szpachlowa wykonana jest z tego samego materiału, którym pokryte są listwy, co 

zapewnia jednolitą strukturę.



Kurs montażu sztukaterii

Jak prawidłowo zamontować sztukaterię ?

Wiemy, że dla wielu naszych klientów zakup 

sztukaterii na elewację jest poważnym wydatkiem 

i chcecie mieć Państwo gwarancję, że sztukateria ta 

zostanie właściwie zamontowana i będzie służyć 

przez lata.

Montaż sztukaterii nie jest skomplikowaną 

czynnością, jednak jak w każdej dziedzinie, 

poznanie kilku technik pozwala zrobić to:

 lepiej

 szybciej

 taniej

WYKORZYSTAJ LATA DOŚWIADCZEŃ

 NASZYCH EKIP MONTAŻOWYCH

Przygotowaliśmy dla Państwa Kurs montażu 

sztukaterii dzięki, któremu zaoszczędzicie Państwo 

czas i pieniądze ucząc się jak dobrze i szybko 

samodzielnie zamontować sztukaterię.

Wizualizacje

Kurs montażu sztukaterii

Kurs montażu sztukaterii zawiera:

Montaż kompletnego okna

Obróbkę gzymsu

Montaż gzymsu nadokiennego

Zakończenie listwy przy parapecie do parapetu

Zakończenie listwy przy parapecie do gzymsu

Obliczenie długości i głębokości parapetu

Obliczenie łuków

Obróbkę światła okna
oCięcie listwy pod kątem 45
oCięcie listwy pod kątem 90

Montaż wsporników na listwie

Montaż zworników na narożnikach

Montaż gzymsu w świetle okna

 

Decor System ma mnóstwo sprawdzonych pomysłów na dekorację 

okien, drzwi i ścian za pomocą sztukaterii. Pokażemy Ci, że sztukateria to 

nie tylko niezwykłe połączenie tradycji architektonicznej 

z nowoczesnymi wymaganiami. Sztukateria  to kreatywne rozwiązanie 

dla każdego domu.

Nie masz pomysłu na dekorację domu,

Nie wiesz, co można zmienić?

Zamów wizualizację swojej elewacji.

A.D.2002

Wizualizacja

Przed realizacją

Realizacja projektu
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h

a
Aby obliczyć potrzebną długość listwy na oknie 
ze zwornikami:
mnożymy wysokość światła okna (h) przez 2
i dodajemy szerokość światła okna (a)

2 x h + a

h

a
Aby obliczyć potrzebną długość listwy na oknie

odocinanej pod kątem 45  :
mnożymy wysokość światła okna(h) przez 2
i dodajemy szerokość (a), a następnie
mnożymy szerokość (b) użytej listwy przez 4

(2 x h + a) + 4 x b

b

b

h

a
Aby obliczyć potrzebną długość gzymsu nad oknem: 
mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na
okno (b) i dodajemy szerokość światła okna (a),
a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c)
przez 4 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń

(2 x b + a) + 4 x c

b

b

c

h

a

Aby obliczyć potrzebną długość gzymsu
pod parapetem: 
mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na
okno (b) i dodajemy szerokość światła okna (a),
a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c)
przez 4 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń

(2 x b + a) + 4 x c

b

b

c
PARAPET

c

o45

c c b a b c c

gzymso45

h

a

Aby obliczyć potrzebną długość parapetu: 
mnożymy przez dwa szerokość listwy użytej na
okno (b) i dodajemy szerokość światła okna (a),
a następnie mnożymy głębokość gzymsu (c)
przez 2 i dodajemy do wcześniejszych obliczeń

(2 x b + a) + 2 x c

b

b

c
PARAPET

c

Jak obliczyć długości potrzebnych profili na opaskę 

okienną?

Przy obliczaniu długości opaski należy pamiętać o 

dodaniu 1 szerokości opaski do wysokości otworu oraz 2 

szerokości opaski do szerokości otworu. Zalecane jest 

również dodanie niewielkiego naddatku ok. 2-3cm na 

stronę. 

Długość gzymsu podokiennego powinna wynosić 

minimum szerokość otworu okiennego plus podwójna 

szerokość zastosowanych listew wokół okiennych 

(więcej rys.)

Jak  wykończyć  gzyms  po  oknem? 

Z niewielkiego kawałka gzymsu wycinamy dwa elementy 
0pod kątem 45  na wykończenie boków gzymsu. 

Boki należy spasować z gzymsem tak jak na rysunku.  

Przyklejamy boki w taki sposób, aby uzyskać równe 

krawędzie, jedną płaszczyzną do ściany, drugą do 

gzymsu. Wzmacniamy konstrukcję gwoździkami na czas 

wiązania się kleju.

o
45

gotowy gzyms o45

linie cięcia i klejenia

o45
gzymso45 o45

o45

linie cięcia

gzymso45 o45

linia cięcia

linia cięcia

o45
gzyms o45

linia cięcia linia cięcia

element do
usunięcia

element do
usunięcia

Aby obliczyć potrzebną głębokość parapetu: 
dodajemy poszczególne wymiary:
- s = odległość od ramy okna do końca muru
- o = grubość ocieplenia wraz z klejem i siatką
- c = głębokość zastosowanego gzymsu
- k = zapas z kapinosem - zwykle 2-4cm

s + o + c + k

ściana ocieplenie

listwa

gzyms

gzyms

s o c k

rama
okna

Pomoc

Pomoc 29

Widok elementu z góry
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1. Z czego są zrobione produkty Decor System?
Oferowane przez nas profile wykonane są z wysokiej 
jakości polistyrenu ekspandowanego (styropianu EPS 
200 SUPER). Warstwa zewnętrzna profili pokryta jest 
wodnymi dyspersjami kopolimerów akrylowych z 
substancjami pomocniczymi i modyfikującymi oraz 
wypełniaczami kwarcowymi, co sprawia, że profile te 
odporne są na zmienne warunki atmosferyczne a ich 
powierzchnia jest elastyczna i niezwykle twarda. 
Powłoka zewnętrzna ma delikatną porowatą strukturę 
imitującą naturalny wygląd piaskowca. Struktura taka 
ułatwia malowanie, zwiększa przyczepność i trwałość 
zewnętrznych powłok malarskich.

2. Jakie są różnice pomiędzy waszymi produktami, a 
produktami innych firm? 
Różnice są w jakości produktu, szczegółach i kosztach 
ostatecznych. Produkujemy nasze wyroby z użyciem 
zaawansowanej technologii i wysokiej jakości 
materiałów. Sztukateria nasza wykonywana jest metodą 
ciągnioną, co gwarantuje uzyskanie ostrych krawędzi 
i gładkich płaszczyzn. Ostre krawędzie sprawiają, że 
sztukateria zamontowana na elewacji jest bardziej 
wyrazista. Gładka powierzchnia listew ułatwia obróbkę 
łączeń i skraca czas montażu, a tym samym koszty 
montażu są niższe.
 
3. Jakie są dostępne kolory? 
Nasze produkty są dostępne tylko w kolorze beżowym. 
Po zamontowaniu powinno się je pomalować na 
dowolnie wybrany kolor (używając wysokiej jakości farb 
silikonowych i akrylowych).
 
4. Czy wyroby Decor System pękają? 
Nie. Oferowane przez nas profile wykonane są z wysokiej 
jakości polistyrenu ekspandowanego (styropianu). 
Warstwa zewnętrzna profili pokryta jest wodnymi 
dyspersjami kopolimerów akrylowych z substancjami 
pomocniczymi i modyfikującymi oraz wypełniaczami 
kwarcowymi co sprawia, że profile te odporne są na 
zmienne warunki atmosferyczne a ich powierzchnia jest 
elastyczna i niezwykle twarda. Powłoka zewnętrzna ma 
delikatną porowatą strukturę imitującą naturalny wygląd 
piaskowca. Struktura taka ułatwia malowanie, zwiększa 
przyczepność i trwałość zewnętrznych powłok 
malarskich.
 
5. Czy wasze wyroby i elementy są odporne na 
ekstremalne zmiany temperatur? 
Tak, nasze wyroby były testowane w wysokich i niskich 
temperaturach.
 
6. Czy wasze wyroby można malować? 
Tak, nasze produkty po zamontowaniu najpierw 
powinny zostać odpowiednio zagruntowane, 
a w kolejnym etapie pomalowane wysokiej jakości 
farbami elewacyjnymi. Tu zalecamy użycie farb 
silikonowych i akrylowych, zabrania się stosowania farb 
silikatowych, które niszczą strukturę sztukaterii.
 
7. Jak często powinno malować się sztukaterię ?
Porowata struktura sztukaterii gwarantuje znakomitą 
przyczepność farby. Kolejne malowanie zależy od tego 

jakiej farby się użyje, a trwałość powłoki malarskiej określa 
producent farby.

 8. Czy wasze wyroby ulegają zniszczeniu? 
Nie. Nasza sztukateria nie psuje się i nie utlenia. Zaletą 
naszej sztukaterii jest brak konieczności konserwacji. Należy 
jedynie pomalować ją, kiedy jest to potrzebne.

9. Jaką dajecie gwarancję na wasze produkty? 
Gwarancja na nasze produkty wynosi standardowo dwa lata, 
natomiast dzięki wysokiej jakości materiałów, trwałość 
naszych elementów sięga kilkudziesięciu lat.
 
10. Na jakim etapie budowy montuje się profile? 
Nasze elementy architektoniczne powinno się montować 
po wykonaniu ocieplenia i warstwy zbrojonej ściany (dla 
budynków ocieplanych) przed pracami wykończeniowymi - 
nakładaniem tynków strukturalnych czy malowaniem. 
Można zamontować je również później, pamiętając o 
zastosowaniu właściwych klejów. Montaż na skończonej 
elewacji, szczególnie przy chropowatości ścian (baranek lub 
gruba struktura tynku), jest bardziej pracochłonny. Jednak 
przy starannym wykonaniu prac zwykle wystarczą później 
drobne poprawki malarskie wokół gzymsów.

11. Czy można stosować wasze gzymsy na budynku 
ocieplonym? 
Gzymsy doskonale nadają się do użycia na wszelkich 
rodzajach ścian - na tynkach tradycyjnych, elewacjach z 
cegły czy kamienia, a szczególnie na budynkach 
ocieplanych z zewnątrz, zarówno styropianem jak i wełną 
mineralną, gdzie montaż ciężkich elementów jest bardzo 
trudny. Do każdego rodzaju ściany należy tylko dobrać 
odpowiedni klej.

12. Czy produkujecie wyroby dla celów renowacji, 
odtwarzacie elementy architektoniczne według wzorców? 
Tak. Wykonujemy wszelkie rodzaje gzymsów i wiele innych 
detali architektonicznych do celów renowacji. 

13. Czy wykonujecie łuki i ile one kosztują? 
Jesteśmy w stanie wyciąć każdy łuk, który klient będzie 
potrzebował. Cena łuku jest ustalana indywidualnie w 
zależności od wybranej listwy i promienia łuku. Jego 
długość obliczana jest zawsze po stronie zewnętrznej.

14. Dlaczego udzielacie gwarancji tylko na 24 miesiące? 
Ustawowa gwarancja na nasze produkty wynosi 
standardowe dwa lata, natomiast dzięki wysokiej jakości 
materiałów, trwałość naszych elementów sięga 
kilkudziesięciu lat.
Jeżeli produkt jest zamontowany na elewacji zgodnie 
z zaleceniami,  przy użyciu kleju i  dodatków 
rekomendowanych producentów oraz na właściwie 
oczyszczonym podłożu - towar nie ulegnie zniszczeniu. 
Służymy poradą i wsparciem zarówno w trakcie realizacji, jak 
również po ustaniu współpracy - zawsze jesteśmy do 
Państwa dyspozycji. Dotyczy to również sytuacji, w których 
jesteśmy zmuszeni reklamować usługę firmy kurierskiej. Po 
zgłoszeniu uszkodzenia towaru bezzwłocznie dosyłamy 
sztukaterię, a następnie bierzemy na siebie procedurę 
reklamacyjną. Obowiązkiem klienta jest jedynie otworzenie 
przesyłki w obecności kuriera i zgłoszenie mu szkody.

Technologia 



Montaż

Montaż w systemie 

Decor System jest prosty 

- to tylko 3 kroki:

1-cięcie, 2-klejenie, 3-malowanie

Rdzeń profilu wykonany jest z twardego polistyrenu 

ekspandowanego (styropianu) o gęstości 30 kg/m3. Profil 

styropianowy pokryty jest żywicami akrylowymi z domieszką 

kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykająca się z murem 

jest porowata, co zwiększa przyczepności kleju 

montażowego.

Długość handlowa profili 2,0m ± 2cm.

Profile elewacyjne Decor System mają funkcję wyłącznie 

dekoracyjną - nie mogą być stosowane jako elementy 

konstrukcyjne poddawane obciążeniom mechanicznym.

MONTAŻ W SYSTEMIE Decor System

Podstawową zasadą montażu jest właściwe przygotowanie 

podłoża. Powinno być ono czyste, nośne, odkurzone 

i odtłuszczone, suche, higroskopijne i możliwie równe. 

Zaleca się zagruntować miejsca klejenia sztukaterii gruntem 

ACRYSTOL. Zaleca się montaż elementów dekoracyjnych 

pr zed  położen iem s t ruktur y  budynku  ( t ynku  

strukturalnego).

1. Mierzymy światło otworu okna. Na elewacji należy 

zaznaczyć miejsca montażu. Można dodatkowo 

zamontować listwę prowadzącą. Zadaniem tej listwy jest 

utrzymanie profilu na żądanym miejscu do czasu 

związania kleju (do przytrzymania listew można również 

użyć gwoździ, które zostaną usunięte po wyschnięciu 

kleju, a dziury po gwoździach należy zaszpachlować  

klejem do styropianu (proponujemy Adesilex P9 firmy 

Mapei).

2.  Docinamy listwy elewacyjne na wymiar (należy pamiętać 

aby zawsze miejsca łączeń listew były przycięte przed 

klejeniem). Nie należy kleić listew niedociętych 

(bezpośrednio od producenta), gdyż miejsca łączeń 

mogą nie mieć kąta prostego oraz mogą być 

zabrudzone. Zawsze odcinamy około 1cm od krawędzi. 

Profile elewacyjne Decor System przycina się za pomocą 

szablonu uciosowego i ostrego brzeszczotu bądź zwykłej 

piły do cięcia drewna o hartowanym zębie średniej 

wielkości. Przy większym zakresie robót zalecamy 

stosowanie pił o zębach widiowych, można stosować 

również wszelkie piły elektryczne a także ostre noże.

3.  Klejenie sztukaterii do elewacji wygląda podobnie jak 

klejenie glazury lub terakoty. Przed przyklejeniem listwy 

gruntujemy jej tylną powierzchnie poprzez wtarcie kleju 

gładką pacą. Następnie klej nanosimy w sposób ciągły 

przy pomocy pacy zębatej na elewację, we wcześniej 

zaznaczonym miejscu. Przy klejeniu listew do elewacji 

zalecamy kleje stosowane w systemach dociepleń 

elastycznych, mrozo- i wodoodpornych, rozrabianych ze 

specjalną żywicą akrylową Akrystol firmy Decor System - 

zwiększa ona przyciąganie międzycząsteczkowe 

o kilkadziesiąt razy, co daje w konsekwencji rewelacyjne 

rezultaty, zarówno w trakcie montażu jak i wiele lat 

później. Klej przygotowujemy zgodnie z instrukcją 

podaną na opakowaniu. W miejsce wody dodajemy 

Żywicę Akrylową firmy Decor System™ (można dodać 

niewielką ilość wody w celu dobrania konsystencji kleju). 

Temperatura pracy kleju mieści się w przedziale od +5 °C 

do +35°C. Przy łączeniu listew między sobą lub 

przyklejania  np. narożników gzymsów używamy również 

powyższego kleju (można stosować także kleje 

elastyczne do użytku zewnętrznego np. Fix All firmy 

Soudal).

4.  Element dekoracyjny należy dokładnie oraz szczelnie 

docisnąć do podłoża.

5. W  p r z y pa d k u  n i e s p r z y j a j ą c y c h  w a r u n kó w  

atmosferycznych, bądź elementów obszernych, może 

zajść potrzeba łączenia w sposób mechaniczny za 

pomocą gwoździ lub kołków. Niezbędnym warunkiem 

uzyskania trwałej spoiny jest wykonanie klejenia 

w sposób szczelny, tak aby zapobiec przenikaniu wody, 

dlatego też należy bardzo starannie wypełnić wszystkie 

szczeliny na styku profili.  Klej po umieszczeniu 

w szczelinach powoduje powstanie trwałego  

elastycznego, wodoodpornego uszczelnienia.

6.  Nadmiar kleju usuwamy za pomocą drobnej szpachelki, 

bądź przy pomocy gąbki namoczonej w roztworze wody.

7.  Ewentualne szczeliny wypełniamy klejem a następnie 

modelujemy szpachelką. Można użyć również akrylu 

z dodatkiem kwarcu do użytku zewnętrznego.

8. Po zamontowaniu sztukaterii należy ją odpowiednio 

zagruntować. W późniejszym etapie należy pomalować 

na dowolnie wybrany kolor, stosując wysokiej jakości 

farby silikonowe lub akrylowe. 

 ZABRONIONE JEST STOSOWANIE FARB SILIKATOWYCH.

Lekkie Elementy Architektoniczne Decor System można 

bardzo łatwo pokryć dowolnym rodzajem farby elewacyjnej. 

Nie należy używać farb zawierających rozpuszczalniki (w tym 

przypadku, przed pomalowaniem należy wykonać próbę 

w miejscu mało widocznym)

 

 ZALECENIA W SYSTEMIE Decor System

Profile ram. Profil ramy wystający poza krawędź o 2-3 mm 

pozwala zaszpachlować i wyrównać otwór okienny lub 

drzwiowy, dzięki czemu otrzymamy gładkie i wyrównane 

naroża.

Gzymsy styropianowe. Do zabezpieczenia gzymsów zaleca 

się stosowanie obróbek blacharskich.

Parapety.  Aby zapewnić dostateczną szczelność spoiny 

ściany z profilem parapetowym, należy go przykryć 

daszkiem, z kamienia lub blachy. W celu wykończenia 

końców parapetu, należy przyciąć skos zewnętrzny pod 

kątem 45°  za pomocą szablonu uciosowego, następnie 

należy wypiłować przeciwskos. Obficie nasmarować klejem 

i zaszpachlować.
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